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InKomand®

¡Pon tu tinta bajo control y optimiza tu producción!

JB MACHINERY

®

 X Impresión sin interrupciones            

 X Minimización si no eliminación  
de variaciones de color 

 X Secado de tinta mejorado

 X Cambios de pedido más rápidos  
y lavados más cortos

 X Importante reducción de desperdicio  
y atrancos

Productividad  —  Calidad  —  Rentabilidad



JB MACHINERY

®

Optimización 
de calidad de 
Impresión & 

Productividad

El rendimiento de la tinta Flexo es óptimo a 18-22º C. Fuera de 
este rango de Temperaturas causarán drásticas fluctuaciones en el      
pH y en la Viscosidad que conducirán a la incapacidad de imprimir 
causando un significativo desperdicio y pérdida de tiempo productivo.

¿Por qué ?

•	 Control de temperatura de tinta preciso

•	 Dosificación automática para regulación de  
pH y Viscosidad

Características Beneficios
•	 Impresión sin interrupciones

•	 Minimización si no eliminación de 
variaciones de color

•	 Secado de tinta mejorado

•	 Cambios de pedido más rápidos  
y lavados más cortos

•	 Importante reducción de desperdicio  
y atrancos

Estabilización
pH & Viscosity

InKomand
®

Control de 
temperatura 

de tinta preciso

Optimizando Productividad & Calidad de impresión
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